ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к рекламным модулям, и исходным материалам.

1. Цифровые оригиналы: 
Растровые материалы предоставляются Photoshop в форматах PSD, TIFF, EPS, с разрешением 300 dpi при геометрических размерах согласно кратности модуля. Цветовая модель CMYK или Grayscale. В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, кроме пути обтравки (Clipping Path) в файле EPS При необходимости архивации файла в любом случае, в том числе и при пересылке модуля по электронной почте, его архивация проводится в RAR-архиве (всегда RAR, не LZW, JPEG и т.д.!!!). В случае поступления модуля в LZW, JPEG компрессии или цветовой модели отличающейся от CMYK и Grayscale (RGB, Index, HSB, LAB и т.д.) Дизайн-Центр не несет ответственности за качество цветопередачи.

При масштабе 1:1, разрешение изображения должно быть достаточным для воспроизведения его с нужной линиатурой (разрешение = линиатура х 1,5-2).

Векторные материалы предоставляются в редакторе Illustrator в формате AI, EPS с переводом текстов в «кривые». Разрешение 800 dpi, overprint включен. Цветовая модель CMYK или Grayscale. Векторные изображения должны быть созданы в Adobe Illustrator версии CS, CS2, CS3. Используемые в них триадные цвета должны быть сохранены как CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в кривые. 

Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0.1-0.5 мм в зависимости от работы. 
Для формата AI вставленные картинки должны быть приложены отдельными файлами (TIFF, 300 dpi, CMYK или Gray). В случае использования в EPS-файле растровых изображений Дизайн-Центр не несет ответственности за качество цветопередачи.

Руководитель Дизайн Центра или его заместитель имеют право отклонить файлы в случае предоставления некачественных материалов.

Не принимаются в работу файлы, созданные в редакторах, не поддерживающих PostScript CMYK цветоделения и не учитывающих особенностей допечатной подготовки (все пакеты Microsoft Office, CorelDraw т.д.) Перевод таких модулей в форматы используемые в Дизайн-Центре, возможен в исключительных случаях с разрешения руководителя Дизайн-Центра и генерального директора ООО «Издательство «ОВ», при этом Дизайн Центр не несет ответственности за качество модуля.

Модули созданные в программах «верстки» (QuarkXPress, Page Maker, InDesign и т.д.) принимаются только в случае полного «collect» (шрифты, иллюстрации, профили) с последующем растрированием в TIFF ли EPS форматы.

Модули, предоставленные в редакторе Acrobat, принимаются на верстку только в случае их создания в режиме High Quality.

Геометрические размеры модулей должны соответствовать используемым в ООО «Издательство «ОВ». При использовании модуля «на вылет» необходимо добавлять по 5 мм (фон, подложка) со всех сторон к обрезному формату, при этом тексты и значимые изображения должны отстоять от обрезного формата внутрь на 5 мм (слева – 10 мм).

2. Текстовая информация для верстки

На верстку принимаются файлы с проведенной и утвержденной корректурой

Набор текста может производиться в любом текстовом редакторе MS Word (.doc), в текстовом формате (.txt). Форматирование страниц и шрифт могут быть произвольными.
Набор текста должен производиться через один пробел и не более чем через один перевод строки. Заголовки и подзаголовки набираются как абзац. Символ перевода строки (Enter) может использоваться только в конце абзаца.
В текстовом файле не должен использоваться  многоколонный набор. 

Для выравнивания текста должна использоваться табуляция (не пробелы).

В текстовом файле не должно быть переносов установленных вручную.

Ответственность за всю текстовую информацию несет «Заказчик», печать производится в соответствии с подписанным макетом.
3. Оригинал-макет для верстки

Оригинал-макет может быть представлен в бумажном или электронном виде с указанием точного размещения текстовых и графических объектов, шрифтов, их кеглей и начертаний и точным определением цветов.

4. Типы электронных носителей, принимаемые в производство:

Компакт-диски CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Самораспаковывающиеся архивированные файлы не принимаются.
